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Liste Nr, 


ELEKTRONENBIITZ-ROHREN 

Edelgos-Xenon-Pressler-Blitz 


Die im Folgenden aufgeführten Spezialformen stellen nur eine Auswahl aus der Vielfalt 
der heute vorliegenden Spezialtypen dar. Diese Röhren sind vor allem für den Einbau 
in medizinische und optische Geräte bestimmt. 

Es besteht ohne weiteres die Möglichkeit, die Länge und den Durchmesser der Röhren 
zu verändern oder, falls es die Verhältnisse erfordern, noch weitere Sonderformen an- 
zubleten bzw. herzustellen, 

Die angeführten Röhren sind größtenteils nicht mit Zündbelag ausgerüstet. Bei diesen 
Typen ist eine Zündelektrode in Gestalt eines dünnen Kupferdrahtes von ca, 0,1 mm 
Durchmesser spiralig anfzuwidcefn. 


Ba$tel|-Nr. 

Bezeichnung 

Södel 

Max. Entlad.^Ercsrgle 
In Wattsec, 

Betriebsspannung 

In Volt 

P;e>5 

DM 

80—11 

Lyra XB 102 

Spezia E 

200 

1000 — 2500 


00-G 18 

Klein -Lyra 

ohne 

80 

500 —1 SCO 


00 —G 16 

U-Blirz 

ohne 

75 

500 - 1000 


C0 - G 33 

Blitz-Rohr 

ohne 

100 

1000 — 2000 


C0 - G 43 

Ring-Blitz 

ohne 

200 

1500 


00 — G 106 

Doppelrlng-Blirz 

ohne 

350 

3000 — 4000 


80 — 60 

Stroboskop XS 2C00 

Spezial 

(15 Wall) 

500 — 1000 


00 — G 63 

Zylinder 

ahne 

80 

SCO —1000 


00-G 19 

U-Blitz 

ohne 

50 

500—1000 


00 — G 34 

Punkt-Blitz 

ohne 

25 

300 - 500 


00 — G 108 

Punkt- Blitz 

ohne 

SO 

500 - 600 




GED 


XB 102 



WJ 


36—j 

00 — G 18 


^20- 


rz s 


<U>Ü 


63 


C\ 


-42- 


00 - G 16 


DEUTSCHE GLIMMLAMPEN.GESELLSCHAFT PRESSLER 
LEIPZIG CT, BERLINER STRASSE *9 
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